Epittetd :

Név: Kalmanhaza Kézség Onkormanyzata
4434 Kalmanhaza, Nyiregyhazi ut 71.

Készitette:

A munka leirdsa: Kozlekedési tervezéi koltségvetés
Projekt cime: Kdlmdanhdza Arany J. u. 0185 hrsz Ut burkolat feltjitdsédnak
koltségvetése

Késziitt: ENGY 2025-3 verzd

Koltségvetés f60sszesit
Megnevezés Anyagkoltség

Dijkoltség

| . Epitmény kézvetlen kdltségei

1.1 Kbzvetlen 6nkoltség Osszesen

2.1 AFA vetitési alap
2.2 Afa 27,00%

3. Amunka ara




Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij 6sszege

21 Irtas, fold és sziklamunka
61 Kozlekedésépitési munkak

Osszesen:




tomorités nélkiil,helyszinrél
szallitott anyagbdl, gépi

erdvel kiegészité kézi munkaval,
foldanyagbol

Ss Tételszdm Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
Z. egységar egységar  Osszesen Osszesen
1 MVH koéd:Alépitményi munkak 872 m2 0 0 0 0
.~ 21-004- Irtas, fold- és sziklamunka
0015714 Alakité foldmunka
Kéd: 21-004- Padkarendezésgépi erdvel,
006.2 kiegészitd kézi munkaval,l-
IV. oszt. talajban, vastagsag
10, 1-20,0 cm kozott
2 872 m2 0 0 0 0
MVH kéd:  Alépitményi munkak
21-008- Irtas, fold- és sziklamunka
0016263 Tomorités
Kéd: 21-008- Simit6 hengerlésa foldmii
003.1.1 (tiikor és padka) feliiletén, gépi erbvel,
3,0 m szélességig
3 ENGY kéd:  Fiivesités 20%-nal kisebb 400 10 m2 0 0 0 0
21-001- rézsln, ....dkg/m20014331
.. MmOSEL
Kod: 21-001- fimagkeverékkel, gépi
013.2.1- erével KITE PAZSIT
0631 101 flimagkeverék, 40-50 dkg/ 10
m2
4 ENGY kéd:  Alépitményi munkak 174m3 0 0 0 0
2 1-004- Irtas, fold- és sziklamunka
0015726 Alakitéd foldmunka
Kéd: 21-004- Padka és elvalasztd sav
007.1 készitése, feliiletrendezés



ENGY kéd:  Alépitményi munkdk
21-005- Irtas, fold- és sziklamunka 0015832
Csatornak foldmunkai

Kéd: 21-005- Csatorna (nyilt arok)

002.1.1 épitése barmely konzisztenciaju
talajban vagy viz alol, gépi
erével, szelvényméret: 1,1-6,0
m2 kozott

Munkanem &sszesen:

348 m3




Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag
' ENGY kéd: Kozlekedés épitési munkak 872 m2 0 0
61001- Utburkolatalap és
0674881  makaddmburkolat
Kod: 61-  készitése Utépitési
001-005.2 munkak megel6z6
tevékenységei
Utpalya letakaritasa,
géppel
2 ENGY Kézlekedés épitési munkak 50 m2 0 0
kod: 63001- Bitumenes alap és
0690202  makadamburkolat
Kod: 63- készitése Bitumenes
001-003.2 alapok, burkolatok
bontasi,
fellletel6készitési, javitasi
munkai
Aszfaltburkolatok felsé
rétegének lemaratasa,
hideg eljarassal, 2,0 cm
vastagsagig,200 ma2-
nél nagyobb fellileten
3 ENGY kéd: 50 m2 0 0
63001- Kozlekedés épitési munkak
0690226  Bitumenes alap és
Kéd: 63-  makadamburkolat
001-003.4 Kkészitése Bitumenes
alapok, burkolatok
bontasi,
feliletel6készitési, javitasi
munkai
Aszfaltburkolatok felsd
rétegének lemaratasa,
hideg eljarassal, tovabbi 1,0
cm vastagsagban,200 m2-
nél nagyobb fellleten
Dij egységar egységar
Osszesen Osszesen



ENGY Kozlekedés épitési munkék kéd: 63-

Bitumenes alap és

103- makaddmburkolat készitése
2333320 Egyéb kozutak
bitumenes Kéd: 63- burkolatai
103- Egyéb kdzutak bitumenes
001.11.1.2- burkolatanak készitése,
0750206  kiegyenlitd rétegként
épitheto aszfaltkeverékek
(AC),az alapréteg
szennyezettségének eldzetes
eltavolitasaval,
bitumenemulzids
permetezéssel,
3,2 méter szélességig, AC11
kop6 aszfaltkeverékbol, 25-
60 mm vastagsagban teritve
Kiegyenlitd réteg ACI I kopd
50/70, ACI I kopdé 70/100
tipustu bitumennel, N
igénybevételi kat.
Gtszakaszok koporétege,
homokkal, zizalékkal
ENGY
kéd: Kozlekedés épitési
63001- munkdak Bitumenes alap és
2329722  makadamburkolat
Ko6d: készitése Bitumenes
63001 - alapok, burkolatok bontasi,
007.1.2-  felilleteldkészitési, javitasi
0750206 ~ Munkai

Aszfaltburkolatok

javitasa, katyuzasa, meleg
bitumenes hengerelt
aszfaltkeverékkel,

6 c¢m vastagsagig, 1,0 m2
feletti foltok esetén
Kopéréteg ACI 1 kopo 50/70,
ACI 1 kopdé 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi
kat. utszakaszok koporétege,
homokkal, ziizalékkal

54 m3

15 m3



ENGY
kéd:
02030-
3277120
Kod:
02030-
001.1.2

Egyéb kiegészitd
erbforrasok Bontas,
épitbanyagok

ujrahasznositasa Bontott
hulladék szallitasahoz

kapcsolodd munkék
Bontott, szelektalt
¢épitési tohmelék
telepitett ujrahasznosité
lizembe vald
szallitashoz, konténerbe
rakdsa gépi erbvel,
kiegészito kézi
munkaval

Munkanem &sszesen:

4 m3



